Indar

Fecha: 07/05/2013

CONFIGURACION

Cantidad

Tipo de bomba
Motor

Recorte de Impulsor
Tipo de instalacién

HOJA DE DATOS

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

MOTOR

Fluido bombeado

Peso especifico
Temperatura maxima
Caudal

Altura de bombeo
Rendimiento hidraulico
Potencia en eje
Potencia maxima en eje
NPSH requerido
Sumergencia minima

Potencia nominal
Factor de servicio
Velocidad giro
Frecuencia

Voltaje

Intensidad nominal
Intensidad de arranque
Tipo de proteccion
Cable

MATERIALES

Cuerpo de bomba
Impulsor

Eje de bomba
Cojinetes de bomba
Distanciador

Aros de cierre

Filtro

Tornilleria

Carcasa de motor

COMENTAEmana de refrigeracion

- Valores de recorte de impulsor inferiores a 0,95 pueden afectar al rendimiento hidraulico de la

bomba.

- EI NPSH esta calculado para instalaciones a nivel del mar y en condiciones optimas de aspiracion.
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Hierro fundido GG-20
Acero inoxidable AISI-316
Acero inoxidable AlSI-416
Goma o bronce

Acero inoxidable AlSI-416
Goma o bronce

Acero inoxidable AlSI-304
Acero inoxidable AISI-304
Acero St-52
Acere-Carbore-St-44

Otros casos deberan ser revisados por el Departameto Técnico de Indar MH.
- Valores aproximados, no validos para fabricacion.

- Indar Maquinas Hidraulicas SL se reserva el derecho a realizar cambios técnicos sin preaviso
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Texto escrito a máquina

ediazv
Tachado
ACero Inoxidable AISI-316


Indar

UGP-1030

Curvas para materiales estandar

UGP-1030/7

Hz: 50

r.p.m.: 2900
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Curvas para agua a 30 °C, densidad de 1 Kg/dm(! y viscosidad de 1° E, de conformidad con ISO 9906 Grado 2B

Valores aproximados, no validos para fabricacion.

Indar Maquinas Hidraulicas SL se reserva el derecho a realizar cambios técnicos sin preaviso.
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Modificacion/Modification

Fecha/Date |Nombre/Name

This drawing is of the property of INDAR and it cannot be totally or partially reproduced, copied or transmitted to third person
save with written permission of INDAR. If the above is not fulfilled, INDAR would reserve the right to take legal action.

Este plano es propiedad de INDAR y no puede ser reproducido total o parcialmente ni ser entregado a terceros sin su expresa
autorizacion . INDAR se reserva el derecho de proceder judicialmente por incumplimiento de lo anterior.
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